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UUSI PYORASI

Onnittelumme, olet uuden polkupy6ran omistaja!

Pyo6rasi on valmistanut maailman suurimpiin ja kokeneimpiin kuuluva valmistaja kadyttdaen par-
haita materiaaleja ja laadukkaita komponentteja. Uusi pyorasi on turvallinen ja tielilkenteen
vaatimukset tayttdva ajokki, pyoraadsi on tehty tehtaalla vaativat laatutarkastukset.

Tee kayttoonottotarkastukset taman oppaan ohjeiden mukaan. Samalla opit tuntemaan uu-
den pyorasi, jolloin todenndkaoisesti tulet jatkossa helpommin huomaamaan myds mahdollisen
huollon tarpeen tai korjausta vaativan epanormaalin toiminnan.

Tutustu siis huolellisesti oppaaseen ennen kuin otat pyoran kdyttoosi. Palauta mieleesi myods
lilkenneturvallisuuteen liittyvat asiat. Noudattamalla ohjeita varmistat pyordsi moitteettoman
toiminnan, etkd vaaranna omaa tai muiden turvallisuutta.

Pyoradsi on tehty kestdmaan normaalia jokapaivaista kdyttoa. Jotta se olisi aina ajokunnossa,
pida siitd hyvaa huolta ja sailyta pyora kuivassa ja lampimassa. Lukitse pyorasi varkailta ja suo-
jaa seilkivallalta. Huolla tai huollata pyorasi sdannollisesti ja pida se puhtaana. Huom! Pyoran
ja komponenttien puhdistukseen ei saa kdyttda painepesuria, paineistettu vesi voi tunkeutua
laakeristoihin aiheuttaen niihin vaurioita.

Mikali tarvitset varaosia, ohjeita kayttoon liittyen tai olet vahankin epavarma pyoran kayttoon
tai huoltoon liittyvissa asioissa, kaanny Verkkokauppa.comin asiakaspalvelun puoleen.
Toivotamme mukavia hetkia uuden pyorasi kanssa!




TAKUUEHDOT

Verkkokauppa.com Oyj takaa taman tuotteen olevan toimintakuntoinen takuuaikana. Tama
takuu on voimassa ainoastaan, jos ostotodistus esitetadan takuuhuoltopyynnon yhteydessa.

Tuote on tarkoitettu paaasiallisesti kuluttajakdyttoon, minka perusteella elinkeinoharjoittami-
seen hankituille tuotteille myonnetdan myohemmin ndissd ehdoissa rajoitettu takuu.

Takuuaika

Takuuehtojen mukaisesti Verkkokauppa.com Oyj myontaa:
* kuluttajille 12 kuukauden takuun.
 yrityksille ja yhteisodille 6 kuukauden takuun.

Takuuhuolto

Verkkokauppa.com Qyj hoitaa tuotteen takuuhuollon keskitetysti omien palvelupisteidensa
kautta. Ajankohtaista lisdtietoa ja toimintaohjeet vaivattomaan takuuhuoltoon liittyen l6ytyy
osoitteesta www.verkkokauppa.com.

Takuun rajoitukset

Takuu kattaa ainoastaan vain itse tuotteen materiaali- ja valmistusvirheet. Tuotteelle myon-

netty rajoitettu takuu ei korvaa huoltoa ja/tai kustannusarviota, jos:

« virhe on aiheutunut kayttéohjeiden vastaisesta kasittelysta.

* tuote on vaurioitunut kosteuden, mekaanisen rasituksen ja/tai muun tuotteen ulkopuolel-
ta aiheutuneen seikan vuoksi.

« virhe on aiheutunut onnettomuuden, vahingon tai muun takuun myontajan vaikutuspiirin
ulkopuolella olevan syyn vuoksi.

« virhe on aiheutunut normaalia runsaammasta kaytosta ja/tai voidaan katsoa normaaliksi
kulumiseksi.

Takuu ei koske tuotteen mukana mahdollisesti toimitettuja tarvikkeita, akkuja tai ohjelmistoja.

Takuu ei kata pyoran ensihuoltoa ja tarvittavat puhdistus-, saato-, ruuvienkiristys- ja pinnojen-
kiristystoimenpiteet tulee tehda osaavan pyorahuollon kautta.

Verkkokauppa.com Qyj ei ole velvollinen korvaamaan tuotteen kaytosta tai tuotteen virhees-
td aiheutuneita valittomia tai valillisia kustannuksia ellei pakottavassa lainsdadannossa toisin
maarata.




YLEISTA PYORAILYSTA

Liikennesddnnot

Tieliikennelainsaadannon mukaan polkupyora on ajoneuvo, jota koskevat ajoneuvoille asete-
tut yleiset saannokset. Lisdksi on olemassa erityisesti polkupyoria koskevia saannoksia. Jos
et tunne lilkennesaantoja, perehdy niihin ennen liikkenteeseen lahtemistd. Myos tdssa luvussa
saat ohjeita liikenteessa ajamisesta.

Kayta aina ajaessasi kyparaa! Useimmat pyoraonnettomuuksista saadut vakavat vammat
ovat padvammoja, joista suuri osa olisi voitu valttaad kayttamalla kyparaa. Kayttamalla kyparaa
osoitat, ettd padsi on suojaamisen arvoinen! Pyorailyyn liittyy sama loukkaantumis- ja vauri-
oitumisriski kuin muihinkin urheilulajeihin. Otat pyoraillessasi vastuun riskista. Polkupyoran
oikeaoppinen kunnossapito ja kdytto ovat osa kayttdjan vastuuta ja ne pienentavat turvalli-
suusriskia. Tarkista pyora huolellisesti aina ennen silld ajamista.

Ole varovainen sateessa tai marilld pinnoilla ajaessasi, koska jarrutusmatka voi olla tavallista
pidempi ja pyoran hallittavuus voi olla huomattavasti heikompaa. Kayta lisdvarusteita ja suoja-
vaatetusta kuten kasineita. Valta valjia vaatteita, jotka voivat jaada pyoran pinnojen valiin.

Muista aina, etta polkupy6ra on moottoriajoneuvoa kevyempi ja siksi onnettomuustilanteessa
turvaton. Ole siis tarkkana liikenteessa, tarkkaile muita tiella liikkujia, my0os takaa tulevia, ja
ndytad aina kdadntyessasi hyvissa ajoin selva suuntamerkki. Taustapeili on hyodyllinen varuste
niin kaupungissa kuin maantiellakin. Pyorakauppiaasi esittelee mielelldan eri vaihtoehtoja.

Muiden tielldliikkujien on joskus vaikeaa havaita polkupyoraa. Pukeudu siis pyoraillessasi kir-
kasvadrisiin ja nakyviin vaatteisiin, etenkin jos nakyvyys on huono. Kayta ajovaloa aina pimealla
tai ndkyvyyden ollessa muutoin huono, myos pyoratielld. Pida huoli, etta pyorasi heijastimet
ovat ehjat ja puhtaat.

Kayta pyoratieta tai kevyen liikenteen vaylaa aina kun se on mahdollista. Vain alle 12-vuotias
saa ajaa jalkakaytavallg, jos ei aiheuta hairiota jalankulkijoille.

Aja aina ajoradan oikeanpuoleisessa reunassa ja ohita hitaammat pyorailijat ja jalankulkijat
vasemmalta. Seisovan autojonon voit ohittaa oikealta varovaisesti. Ohittaessasi muita pyorai-
lijoita tai jalankulkijoita huomioi, etteivat he todennakadisesti kuule l[dhestymistdsi. Anna siis it-
sestdsi merkki hyvissa ajoin ennen ohittamista, dlaka ohita liian lahelta. Varo erityisesti lapsia,
koiria ja hevosia, jotka saattavat kiyttaytya yllattavasti. Al aja rinnakkain kaverisi kanssa edes
pyoratiella.

Jos joudut esimerkiksi risteyksessa tilanteeseen, jossa et tieda /@7{7{]00

= ==,

miten ajaa, on turvallisinta pysdyttda pyora ja jatkaa matkaa talut- [——" ==
tamalla. Vasemmalle kadntyminen on turvallisinta suorakulmakaan- | =
noksenad. Aja tai taluta varovasti pyora ensin risteavan ajoradan yli ja [
pysahdy. Kun tie on vapaa, kadanny vasemmalle ja aja tai taluta pyora =

risteyksen yli. Ole varovainen ja tarkkaile muuta liikennetta! _7 {7 /[{




Mikali kuljetat pyorallasi muita, huomioi seuraavat laissa maaratyt rajoitukset:

e 15 vuotta tayttanyt saa kuljettaa yhta enintdan kymmenvuotiasta lasta, jos pyordssa on
turvastandardit tayttava lastenistuin.

e 18 vuotta tayttanyt saa kuljettaa kahta enintdan kuusivuotiasta lasta, mikali pyorassa on
molemmille turvastandardit tayttava lastenistuin seka kaksi erillista jarrulaitetta.

e Myo0s kyyditettavien on kdytettava pyorailykyparaa!

Tassd muutamia tarkeimmista polkupyorailijaa koskevista liikkennemerkeista:

2 €9 QU

Pydritie Yhdistetty Pydritie ja
pydritie ja Jjalkakdytadva
Jjalkakaytava rinnakkain

Ajoneuvolla Polkupyérélla Jalankulku seka
ajo kielletty Jja mopolla ajo polkupydralla ja
kielletty mopolla ajo kielletty

Kielletty Véistamis- Pakollinen
ajosuunta velvollisuus pyséyttaminen
risteyksessé

Liikenneturvan ohjeita pyorailijoille: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/pyorailijat
Tieliikennelaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729%2010.8.2018/729




PYORAN KAYTTOONOTTO JA SAATAMINEN

* Lue kayttoohjeet perusteellisesti ja noudata varsinkin turvallisuusohjeita erityisen huolelli-
sesti ennen polkupyoran kayttoa ja kayton aikana.

* Noudata aina liikennesaantoja.

 Al3 luovuta pyéraa henkildlle joka ei ole tutustunut pyéraan ja kiyttdohjeeseen ennen
ajamista.

« Kayta pyorailykyparaa aina pyoraillessasi.

e Erittdin kylmissa lampatiloissa jarrujen muuttavat kayttaytymistdan ja jarrut saattavat
kayttdytya erilailla. Varmista aina etta pyora toimii ja pysahtyy vallitsevan sdadan mukaan.

» Tarkista polkupyoran jarrut ennen jokaista kayttokertaa, ja muista etta pyoran jarrutusmat-
ka pitenee marissa/ jaisissa olosuhteissa.

« Pitamalla pyorissa oikean ilmanpaineen ehkaiset rengasrikkoja ja varmistat sujuvan mat-
kanteon. Oikea ilmanpaine kdy ilmi ulkorenkaan reunaan kirjatusta valmistajan suosituk-
sesta. Mita paksumpi rengas, sen pienempi rengaspaine. Vaara ilmanpaine saattaa johtaa
renkaan vaurioitumiseen ja lyhentda toimintamatkaa merkittavasti

« TARKEAA! Vaihteet ja jarrut ovat tehtaalla esisdddetty, mutta lopullinen vaihteiston ja
jarrujen hienosaato jaa loppukayttdjalle. Samoin loppukayttdjan tarkistettavaksi jaa kaikki
kiristettavat osat (ruuvit, mutterit, pyérannavat, polkimet jne) ennen kdyttéonottoa. Loys-
tyneet osat ovat turvallisuusriski ja voivat aiheuttaa myos rikkoutumista kuten katkenneita
pultteja tai kierteiden rikkoutumista.

«  HUOM: Al3 koskaan aja polkupyéralla alkoholin tai muiden suorituskykya ja harkintaa
vaikuttavien aineiden vaikutuksen alaisena. Alkoholin nauttiminen heikentaa refleksien
toimintaa merkittavasti ja rajoittaa kykyasi kayttaa pyoraa turvallisesti. Vahdinenkin maara
alkoholia rajoittaa kykyasi toimia turvallisesti liikenteessa.

TARKEAA!
Kirjoita pyoran rungon valmistenumero ja mahdollisen lukon avaimen numero takuutodistuk-
seen ylos!

TARKEAA!

Jos pyora on hankittu lapsen kaytettdvaksi, on tarkeda opastaa hanta sen kaytossa. Perehdyta
lapset myos liikennesaantoihin ennen siirtymista ajamaan yleisille teille. Pienten lasten tulisi
kayttda pyoraa aina aikuisen valvonnassa eika ajaa yleisilla teilld. Huolehdi myos, etta lapset
kayttavat pyoraillessa kyparaad. Toimi itse myos esimerkkina lapsille ja kdyta aina pyoraillessasi
kyparaa.

Tekemalla itse seuraavat tarkastukset ennen pyoran kdayttéonottoa varmistat, ettd pyorasi on
turvallinen ja samalla tutustut pyorasi rakenteeseen. Tarkemmat ohjeet jarrujen ja laakerien
sadtamiseen loydat tdman oppaan luvusta HUOLTO JA KUNNOSSAPITO.

Kaikissa pyoran kokoonpanoon ja huoltoon liittyvissa tdissa on muistettava, etta jos et tieds,
mita olet tekemadssa, vie pyora asiantuntevaan pyorahuoltoliikkeeseen!

Vaarin suoritetuissa asennus- tai huoltotoimissa vaurioituneet pyoran osat eivat kuulu takuun
tai virhevastuun piiriin. Vaarin koottu pyora on myos vakava turvallisuusriski.




Yleista pyoran esittelya ja osaluettelo

Pyordasi tutustumisen voit aloittaa kaymalla lapi kuvassa esitetyt pyoran padosat.

1. Satula 10.
2. Satulan kiristin 11.
3.  Satulaputki 12.
4. Satulaputken kiristin 13.
5. Tavarateline ja takahei-  14.

jastin 15.
6. Takahaarukka 16.
7. Pinna 17.
8. Takavaihtaja 18.
9.  Venttiili 19.

Rataspakka ja takanapa
Ketju

Keskio ja eturattaat
Seisontatuki

Poljin

Poljinkampi

Vanne

Pinnaheijastin

Etunapa

Etuhaarukka

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Edelld olevia py6ranosia El ole valttdmatta kaikissa pyéramalleissa!

Etujarru
Etulokasuoja
Jarrukahva
Vaihdevivut
Ohjaustanko
Ohjainkannatin
Etuvaihtaja
Ketjusuoja
Takajarru




Laatikon purkaminen

A

Avaa pyoran laatikko ja poista suojapahvit.

Nosta eturengas laatikosta jos se onirrallaan, ja sen jalkeen runkosetti. Huomaa, etta taka-

rengas on jo asennettu mutta saddot pitaa tarkistaa.

Ota pahvilaatikosta loput tarvikkeet esille.

Poista kaikki suojapahvit, muovit, kuminauhat ja pahviholkit. Joissakin osissa voi olla varoi-
tustarroja, jotka kuuluu myo6s poistaa asennuksen aikana (kuva 1).

varothan, etteivat osat irtoa ja katoa (kuva 2).

Huomio: Ohjainvarren suojana voi merkista ja mallista riippuen olla pahviholkki ja kumi-
nauha. On mahdollista, etta etuhaarukka irtoaa kun holkin ja kuminauhan poistaa, joten

(Kuva 1) Runko toimitetaan takarengas valmiiksi asennettuna. (Kuva 2) Etuhaarukan

Etupyoran valmistelut

1)  Etupyord pikalinkulla

Poista navan kummallakin puolella olevat muovisuo-
jukset.

Ota pikalinkku (kuva 3), joka loytyy tarvikelaatikosta.
Avaa mutteri B ja poista jousi C.

Tyonna pikalinkku etupyoran napaan vasemmalta
puolelta jousen D ollessa paikallaan. (Kuva 4).

Kun pikalinkku on kokonaan akselin ldpi, tyonna jousi
C takaisin akseliin kapeampi paa edell3, jonka jalkeen
ruuvaat mutterin B kevyesti paikoilleen. (Kuva 5). Al3
tdssa vaiheessa kiristd mutteria.

kuljetussuojat.

(Kuva 3) Etupyoran pika-
linkku.




Tarkeda: Jousien C & D kapeampi paa tulee aina olla kohti napaa! (Kuva 3).

& Huomio: Varmista, etta pikalinkun lukitusvipu on aina vasemmalla puolella, kun istut
pyoran paalla.

8 Vinkki! Saat helposti
Y selville pyoran vasemman
puolen!

Renkaan kyljessa on nuoli,
joka osoittaa pyorimissuun-
nan. Mahdollinen levyjarry
on aina myos pyoran va-
semmalla puolella.

(Kuva 4) Asenna pikalink- (Kuva 5) Pikalinkku
ku niin, etta lukitusvipu jaa asennettuna
vasemmalle puolelle ajosuun-
taan katsoessa.

2) Etupyord ruuvattavalla akselilla ja napadynamolla
» Poista pyoran ruuvattavan akselin molemmin puolin olevat muovisuojukset.

* LOysda akselin molemmissa péissa olevat lukkomutterit 15 mm lenkkiavaimella, jotta mut-
terin ja navan valiin jaa tilaa haarukanpaiden hahloille. (Kuva 6)

& Tarkeaa: Varmista ettd akselissa valmiiksi olevat prikat jadvat haarukanpdan hahlojen ja
lukkomutterien valiin!

(Kuva 6) Loysaa kierreakselin lukko-
mutterit




3) Etupyord ruuvattavalla ldpiakselilla

« Poista navan kummallakin puolella olevat muovisuojukset ja varmista ettei navan holkit
irtoa ja jaa kiinni muovisuajiin.

» Ota pikalinkku (kuva 3), joka loytyy tarvikelaatikosta.
» Aseta etupyora haarukkaan ja tyonna akseli lapi haarukan kierteettomalta puolelta.

» Kuusiokololla varustetut akselit kiristetdan pultin kannassa olevaan momenttiin asti tai
vahintdan 10 Nm jos merkintaa ei ole.

(4

Etupyoran asennus

Nyt etupy6ra on valmis asennettavaksi. Jatka seuraavasti, jarrutyypista riippuen.

X8 Vinkki: Etupyoran asentaminen sujuu parhaiten kahdestaan. Vaihtoehtoisesti voit kayt-
Ry Ldd myos pyordtelinetta.

* Irrota haarukanpdiden muovisuojus. (Kuva 7).

(Kuva 7)




1)  Levyjarrulliset pyordt

* Nosta pyoran runkoa yhdella kadella.

» Irrota levyjarrun kuljetussuoja vetamalld muoviosa pois jarrupalojen vilista. (Kuva 8).

A

(Kuva 8) Etujarrusatulan kulje-
tussuoja.

e Asenna pyora haarukkaan. (Kuva 9).

(Kuva 9) Muista etta akselissa olevat
prikat jaavat hahlojen ja lukkomutteri-
en valiin!

Huomio: Al3 paina jarrukahvaa, kun levyjarrujen suoja
on otettu pois!

(Kuva 10) Keskita jarrulevy jarrusatulaan.




* Sulje etupyoran pikalinkun lukitusvipu - lisdtietoja tasta kohdassa "Etupyoran kiinnitys
haarukkaan”.

& Tarkeda: Varmista etupyoraa asennettaessa, ettad pyoran akseli istuu kunnolla haaru-
kanpadissa!

w8 Vinkki: Varmista, etta levyjarru istuu keskitetysti jarrupalojen vélissa ja pyorii vapaasti!
= Lievat hankausdanet ovat tdysin normaalit. Jarrupalat asettuvat noin 30 jarrutuskerran
jalkeen (kuva 10).

A Tarkeda: Tarkista, ettd etupyora pyorii vapaasti. Pyoraa ei ole asennettu oikein, jos se ei
pyori kunnolla, tai jos se hankaa kovasti jarrupaloihin.

2) Pyordt mekaanisilla vannejarruilla
» Nosta pyoran runkoa yhdella kadella.

e Asenna etupyora haarukkaan niin, ettd renkaan pyorimissuunta on oikea (kuva 11). Jos etu-
pyordssa on napadynamo, varmista etta sen liitdnta on samalla puolella kuin liitin.

(Kuva 11) Muista, ettd akselissa ole-
vat prikat jadvat hahlojen ja lukko-
mutterien valiin!

Tarkeda: Varmista etupyoraa asennettaessa, etta akseli istuu kunnolla haarukanpaissa!




* Sulje etupyoran pikalinkun lukitusvipu - lisdtietoja tastad kohdassa "Etupyoran kiinnitys
haarukkaan”.

« Paina V-jarrujen langet toisella kadella vas-
takkain siten, etta jarrupalat osuvat vanteen
jarrutuspintaan.

* Asenna toisella kadella vaijerin ohjuriputki
jarruldangen hahloon. (Kuvat 12-14)

* Veda kumisuojus vaijerin ohjuriputkessa
olevaan hahloon.

& Tarkeda: Tarkista, etta etupyora on keski-
tetty oikein ja pyorii vapaasti.

(Kuva 12)

‘
>
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(Kuva 13) (Kuva 14)




Etupyoran kiinnitys haarukkaan

1)  Pyoran kiinnitys pikalinkulla

 Kirista pikalinkkua kiertdmalla toisen puolen mutteria myotapaivaan. Sulje se siten, etta
vipu osoittaa ylospain.

A Huomio: Kun kiristat pikalinkun vipua A siina tdytyy tuntua vastusta noin puolessa valis-
sd. Muuten sinun tulee kiristdd mutteria B lisda. (Katso sivu 9, kuva 3)

(Kuva 15) Kirista pikalinkku ensin ruuvaa-
malla ja sitten kahvasta.

Huomio: Kun pikalinkku on suljettu oikein, tulee sanan "Close” olla luettavissa.




2)  Pyordn kiinnitys ruuvattavalla akselilla

« Mikali pyordssasi on kierteellinen akseli, tulee sinun kiristda mutterit 15mm lenkkiavaimel-
la myotapdivaan. (Kuva 16)

(Kuva 17) Liitd napadynamon liitin.

(Kuva 16) Kirista mutterit tiukalle
pyoran istuessa kunnolla haarukan
hahloissa.

A Tarkeda: Varmista, ettd napadynamon sahkoliitanta ja sahkolaitteesta tuleva sahkaliitin
on haarukan oikealla puolella.

Puolat ja navat

Tarkista etu- ja takavanteiden suoruus sivu- ja korkeussuunnassa, silld mahdollinen heitto
haittaa ajettavuutta ja pyoran vakautta, ollen siten turvallisuusriski. Mikali vanteen heitto on
yli 2 mm, ota yhteys myyjdan tai pyordahuoltoon. Vaantyneen vanteen oikaisu on ammattilaisen
tyota.

Tarkista myos puolien kireys puristamalla yhteen ristikkaisia puolia. Loysan puolan voit kiris-
tda varovasti itse puola-avaimella, mutta jos olet epdvarma, turvaudu ammattilaisen apuun.
Huom! Yksittaisen puolan kiristdminen voi vaikuttaa vanteen suoruuteen! Tarkista myos napo-
jen muttereiden kireys ja kirista tarvittaessa.




Ohjaustangon kiinnittaminen ja sadtaminen

Oikealle korkeudelle sdadetty ohjaustanko on turvallisen ja mukavan ajoasennon edellytys.
Kaanna ohjaustanko sellaiseen asentoon, jossa ranteet jadvat mahdollisimman luonnolliseen
asentoon.

Ohjaustangon oikea korkeus on kaupunkiajossa istuimen korkeuden tasalla.

1)  A-Head ohjainkannatin

« Kayta monitoimityokalua tai erillista kuusiokoloavainta ja l0ysaa ohjainkannattimen ruuve-
ja, jotka kiristavat haarukan ruotoputkea. (Kuva 18)

« Kaanna ohjaustanko niin, etta se on suorassa kulmassa vaakaputkeen ndhden.

(Kuva 18) Loysaa ohjainkannattimen ruuvit (Kuva 19) Kirista kevyesti!

» Ohjainlaakeri on jo asennettu, mutta kadvyn (ohjainkannatinta prassdava yldosa) ruuvi saat-
taa lOystya ohjainkannatinta liikuttaessa. Tarkista, ettei ohjainlaakeriin jaa valjyytta. Kirista
yldosan ruuvia kevyesti. Liika kiristys voi rikkoa laakerit! (Kuva 19)

« Kirista ohjainkannattimen ruuvit. (Kuva 20)




» LOysda ohjainkannattimen hatun ruuveja. (Kuva 21)
» Tee tarvittavat saddot: ohjaustangon keskitys ja halutun kulman saato.
» Kun olet sdaatanyt ohjaustangon haluttuun asentoon, kirista ruuvit ristikkdin. (Kuva 21)

A Tarkeaa: Varmista, ettd ohjaustanko on aina linjassa ja keskitetty ohjainkannattimen
suhteen.

A Tarkeda: Varmista, etta ohjainkannattimen ruuvit on kiristetty ristikkdin ja etta ne ovat
kiinni yhta lujasti. Ohjaustangon tulee olla keskitettyna ohjainkannattimeen ja kannatti-
men hatun tulee istua kunnolla ja suorassa.

2) Kiilakannatin

Perinteisen kiilakiristeisen ohjainkannattimen korkeutta voidaan sddtaa seuraavasti:

» LOysda kannattimen paalla nakyvaa kiilapulttia muutama kierros vastapaivaan kiertamalla.
Kiilapultin kanta saattaa olla piilossa irrotettavan suojatulpan alla. Mikali ohjainkannatin ei
irtoa kiilapulttia l0ysaamalld, napauta kiilapultin padhan esim. vasaralla juuttuneen kiilan
irrottamiseksi.

» S3ada ohjainkannattimen korkeus halutuksi. Huomioi kuitenkin ohjainkannattimeen mer-
kitty maksimikorkeusmerkki, joka ei saa tulla nakyviin!

« Kirista ohjainkannatin paikoilleen riittavan kirealle kiertamalla kiilapulttia myotdpdivaan.
Tarkista ennen lopullista kiristamista, ettd ohjainkannatin ja eturengas ovat samassa lin-
jassa. Tarkista lopuksi ohjainkannattimen riittdva kireys puristamalla eturenkaan jalkojesi
valiin ja kdantamalld voimakkaasti ohjaustangosta, ohjain ei saa talléin padsta kiertymaan.

(Kuva 22) (Kuva 23)




« Jos pyorassasi on kiilakannatin, niin aloita (6ysaamalla kiilan ruuvi ja tydonna kannatin oh-
jaustangon putkeen. (Kuva 22)

« Kaanna ojaustanko niin, etta se on suorassa kulmasssa vaakaputkeen ndahden.
 Kirista kiilan lukitusruuvi tiukalle. (Kuva 23)

Satulan asennus

* Tyonna satulatolppa pystyputkeen ja aseta satula haluttuun
korkeuteen. Kirista ruuvi (/pikalinkku) (Kuva 24)

& Tarkeaa: Varmista, ettd satulatolppa on riittavasti pysty-
putken sisalld. Satulatolpassa on merkintd, joka osoittaa
satulan korkeimman asennon. Taman ohjeen laiminlyomi-
nen voi johtaa aineellisiin vaurioihin tai tapaturmiin!

Istuimen oikea korkeus on tarkeaa seka turvallisuuden etta ajo-
mukavuuden kannalta. Kun istut satulan paalld, kantapaasi tulisi
juuri koskettaa poljinta, kun se on alimmassa asennossaan.

Kun ajat normaalisti, jalan pakia polkimella, polvesi tulisi jadda
hieman koukkuun, kun poljin on alimmassa asennossaan. Voit
myo6s sdatda satulan kulmaa halutessasi l6ysaamalla satulan alla
olevaa ruuvia, asettamalla satulan haluamaasi asentoon ja kiris-
tamalld ruuvin takaisin kiinni.

(Kuva 24)

Satulan kulmaa ja etdisyytta pituussuunnassa voit saataa satulan kiristimella, mika voi olla
kuusiokolopultti tai mutteri. Varmista riittdva kireys, ettei satula notkahda pois paikaltaan
toyssysta.

Tarkista istuimen kiinnitysruuvien kireys ja etta istuinputkea ei ole nostettu suurimman nosto-
korkeuden ilmoittavaa merkkia ylemmaksi. Tama merkki on noin 50-100 mm putken alareunas-
ta. Satulaputken on oltava rungon sisalla vahintdan taman verran.




Polkimien asennus

Huomaa, etta monet polkupyorat toimitetaan ilman polkimia, koska niiden valinta on
usein makuasia. Jos pyorasi toimitetaan ilman polkimia, tulee sinun tilata ne erikseen.

* Poista polkimet laatikosta, jos ne kuuluvat tilaukseesi.

« Tunnista oikea poljin kirjaimesta R (Kuva 25) ja kierra se oikeaan kampeen myotapaivaan.
(Kuva 26)

« Kierrd vasen poljin vastapdivdaan vasempaan kampeen.

e Kiristd molemmat polkimet 15 mm avaimella (kuva 27) ja tarkista polkimien kireys muuta-
man kilometrin ajon jalkeen.

(Kuva 26)

(Kuva 27) Polkimen kiristys

4 Vinkki! Oikea poljin asennetaan oikeaan kampeen ja oikea kampi on aina samalla puo-
S8y |ella eturattaan/-rattaiden kanssa.

A Huomio: Mikali polkimissa olevat L ja R -merkinnat jaa huomioimatta ja polkimet onnis-
tutaan kiertamaan kampiin vdhan matkaa kunnes kierre leikkaa kiinni, vaurioituu kierre
yleensd kammesta. Tallaisesta kiinnityksesta aiheutunut kampivaurio ei kuulu takuun
piiriin.




Lokasuojat ja tarvikkeet

Tarkista lokasuojien, seka mahdollisten muiden tarvikkeiden kiinnitys. Kiristd mutterit ja ruuvit
tarvittaessa. Varmista myos, etta lokasuojat ovat renkaisiin ja runkoon ndhden suorassa eivat-
ka hankaa renkaita ajon aikana.

Vaihteet

Vaihteiston kdyttovivut

Vaihteiston kadyttovipuja on kahta tyyppia, vipu- ja kiertovaihtajia. Vipuvaihtajat ovat yhdella
tai kahdella vivulla varustettuja. Ne on asennettu ohjaustangon yla- tai alapuolelle. Maantie-
pyorissa kdytetaan myos ns. kaksitoimikahvoja, joissa jarru- ja vaihdevivut on yhdistetty.

Nexus - aihtaja

Kiertovaihtajat (grip-/revoshift) ovat kiertoliikkeisid vaihtajia ja ne
on asennettu kadensijojen viereen ohjaustangolle. Ohjaustangossa
oikealle puolelle on asennettu takavaihdevivut ja vastaavasti va-
semmalle puolelle etuvaihdevivut. Vaihdevivuissa on yleisesti myos

vaihteenndytto. Kiertovaihdin

Takavaihtajia on myds kahta tyyppig; ulkovaihteisia ja napavaihtajia. w8 ronolid

Napavaihtajissa mekanismi on rakennettu takanavan sisdan. Napa-
vaihteiset ovat paremmin suojattuja, eivatka vaadi siind maarin huol-
toa kuin ulkovaihteiset. Eri tyyppien kaytdssa on myos eroja. Ulko-
vaihteisia on poljettava vaihdettaessa, jotta ketju saadaan siirrettya

rattaalta toiselle. Napavaihtajaa kdytettdessa ei poljeta. " Kiertovaihtimet
Vaihteet saddetaan tehtaalla valmiiksi, mutta vaijerin venymisesta )

johtuen ne tarvitsevat aika ajoin hienosaatéa. Vaijerin pituutta voi- \
daan saataa vaihdevivuissa olevalla sadtoholkilla. Kidnna saatoholk- @%
kia neljanneskierros kerrallaan ja tarkista vaihteen toiminta. = *

Ulkovaihteisissa pyorissa on tarkeda huolehtia etu- ja takavaihtajan vaihdevivut

seka rataspakan puhtaudesta. Etenkin maastopyodrissa on syytad puhdistaa ja voidella vaihteis-
ton osat saannollisesti.

& Tarkeda! Vaihteita kdytettdessa on huomioitava oikea

ketjulinja. %i
Ketjua ei saa siirtaa siten, ettd se on samanaikaisesti isoimmalla

etu- ja takarattaalla tai vastaavasti pienimmalla etu- ja takarat-
taalla. Talloin ketjuun kohdistuu voimakas sivuttaisvaanto, joka ?% E

voi aiheuttaa ketjun katkeamisen, rattaiden vaurioitumisen seka

pyoran hallinnan menetyksen.

oikeat ketjulinjat




Etuvaihtaja

Ennen etuvaihtajan sdatoa tarkista, ettd se on kunnolla kiinnitetty. Varmista, etta ketjunohjain
ja eturattaat ovat samassa linjassa keskendan. Tarkasta ketjunohjaimen ja isoimman eturat-
taan valinen rako, jonka tulee olla n. 1 — 3 mm. S3ada etuvaihtajan korkeutta tarvittaessa.

Etuvaihtajassa on L- ja H- kirjaimilla merkityt rajoitinruuvit. N&illd ruuveilla sdddetdan etuvaih-
tajan ketjunohjaimen liiketta.

L (low) — ruuvilla sdddetaan ketjunohjaimen liiketta sisdanpain.

H (high) — ruuvilla sdddetdan ketjunohjaimen liiketta ulospain.
A Tarkeda! Jos et saa vaihteistoa kunnolla sdddettya, kddnny asiantuntijaliikkeen puoleen.

Ajaminen huonosti sdddetylla vaihteistolla voi aiheuttaa ketjun ja rattaiden vaurioitumi-
sen seka pyoran hallinnan menetyksen.

Etuvaihtajan sddto H-ulkoreunan

L-sisdreunan saat6uuvi
sAAtSruuvi

Kayta vaihdetta niin, etta ketju kulkee edessa pienimmalla rat-
taalla ja takana isoimmalla. S3ada L-rajoitinruuvista ketjunoh-
jaimen sisareunan ja ketjun valiksi n. 1 mm.

~O®
Huomio! Ketjunohjain ei saa osua ketjuun. sluvaitajan Sluvahtaan

Kaytad vaihdetta niin, etta ketju kulkee edessa isoim-
malla rattaalla ja takana pienimmalla. Sdada H-rajoitinruuvista
ketjunohjaimen ulkoreunan ja ketjun valiksi n. 1 mm.

I e . saatoholkki
Huomio! Ketjunohjain ei saa osua ketjuun. H‘“‘j@i_ ]

S Y @ =
Vaijeri venyy kdytossa hiukan. Vaihdevaijerin peruskireytta gzlj_/ Yy
voidaan saatda vaihdevivustossa olevalla sdatoholkilla. — {j_f )

Takavaihtaja

Ennen takavaihtajan sdaatoa, tarkista sen kiinnitys, ja etta vaihdevaijeri padsee liikkumaan
esteetta. Takavaihtajassa on L- ja H-kirjaimin merkityt rajoitinruuvit. N&illa ruuveilla saadetaan
takavaihtajan sivuttaisliiketta. Lisdksi vaihdevaijerin pituutta voidaan saatda takavaihtajassa ja
vaihdevivustossa olevilla sadtéholkeilla.

Takavaihtajan sddto

Kaytad vaihdetta niin, ettd ketju kulkee takana pienimmalla rattaalla ja edessa isoimmalla rat-
taalla. S8ada H-rajoitinruuvilla takavaihtajan ylin siirtopyora kohtisuoraan pienimman takarat-
taan ulkoreunan alle.

Kayta vaihdetta niin, etta ketju kulkee takana isoimmalla rattaalla ja edessa pienimmalla
rattaalla. Saada L-rajoitinruuvilla takavaihtajan ylin ohjainratas kohtisuoraan isoimman takarat-
taan alle.




Takavaihtajassa olevalla vaijerin sadtoholkilla voit hienosaataa ketjun siirtymistd. Kdanna vaih-
detta yksi ratas kerrallaan ja tarkista, etta ketjun siirtopyora on kohtisuoraan rattaan alla. Jos
pyoran vaihteisto ei toimi kunnolla, varmista pyoraliikkeessa, etta takavaihtajan korvake on
suorassa. Vino korvake voi johtaa siihen, etta takavaihtaja osuu pinnoihin ja johtaa mahdolli-
seen rikkoutumiseen ja pyoran hallinnan menettamiseen.

sadtoholkki e

_ -
e T pp—
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Shimano nexus vaihdenavat

Shimano Nexus vaihdenapoja on 3- ja 7-vaihteisia. Ne on yleisesti st
varustettu jalkajarrulla, mutta niiden yhteydessa kdytetdan myos ' '
rumpujarruja tai vaihtoehtoisesti vannejarrua. Nexus-vaihdenapo-

jen mekanismi on asennettu takanavan sisaan ja siksi se on hyvin nayttd
suojassa lialta ja polyltd. Nexus-navat ovat lahes huoltovapaita ja
suosittelemmekin niiden huoltamista ja korjaamista asiantuntija-
lilkkeessa.

Nexus -3 o “‘"\
2 55t5- .-" H._ lukitus-

Aloita saato kaantamalla kiertovaihtimesta vaihde 2-asentoon. mutteri

Avaa saatoholkin lukitusmutteria. Kdanna vaihtimessa olevaa saa-
téholkkia, kunnes tyontétangon padssa oleva punainen merkki on "71““'
nuolen kohdalla. Voit sdataa vaihteiston myos kaantamalld saa- =
toholkista tyontotangon keltaisen/punaisen merkin vaihtimessa k i'-:' A

olevien keltaisten merkkiviivojen valiin. Tarkista vaihteiston sdato | T
kaantamalla kiertovaihtimesta vaihde pienimmalta isoimmalle =

muutamia kertoja. Lopuksi kirista saatoholkin lukitusmutteri. vaihtimen J
kiinnitysruwi

holkki

Kun irrotat takapyoran esim. renkaan vaihtoa tai vanteen oikaisua
varten, ei vaihdevaijeria irroteta erikseen vaan koko vaihdinyk-

sikko vaijereineen. Avaa vaihtimen kiinnitysruuvia ja veda koko
vaihdinyksikko vaijereineen pois taka-akselilta. .

kehaiset merkkiviiat

Tarkeda! Vaihtimen sisalla on irtonainen tyontoétanko. el
Varmista, ettei se pdase putoamaan vaihdinta irrotettaessa. mmkﬁﬂb-
Avaa seuraavaksi jarruraudan kiinnitysruuvi ja pyoran kiin-
nitysmutterit ja irrota takapyora. Pyorda takaisin asentaes-
sasi tyonna vaihdin taka-akselille niin pitkalle, etta akselin paa on vaihtimessa olevan
nuolen kohdalla. Varmista myds, etta tyontotanko on vaihtimen sisalld. Keskita pyora
takahaarukan keskelle.

& Tarkeada! Kiinnita jarrurauta ja kiristad pyoran kiinnitysmutterit huolella. Tarkista vaih-
teen toiminta ja sdada tarvittaessa.




Shimano NEXUS 7 ja 8 -napavaihde

Aloita saato kaantamalla kiertovaihdin seitseman tai kahdeksan vaihtei- katso saatEmerkt
sissa pyorissa 4-vaihteelle. Tarkista takanavan valitsinkasetissa olevien  gygraan yihasltapain
keltaisten/punaisten kohdistusmerkkien paikka. Valitsinkasetissa on ™.
sadtomerkinnat yla- ja alapuolella. Oikein sdddettyna niiden tulee olla
rinnakkain.

S3ada tarvittaessa merkit kohdakkain kiertamalld vaihteenvalitsimessa —_
olevaa sdatoholkkia. Varmista, ettd saato on oikein suoritettu kdantamal- ' [

(3 vaihteenvalitsin pienimmalta isoimmalle vaihteelle muutamia kertoja :
ja tarkistamalla sdatomerkkien paikat.

kiinn_it-ﬁ;- H vaihdevalitsin

Ui f,‘ e |
S v eth "753 -—_iE; ™ i ST e
kuusiokolo- ' T e at |
tai 10 mm ) ‘ | :
lenkkiavain | ,

vaijerin : —
. saat{:hnlkklm S

W "' vaihteen

saatomerkit

Kun irrotat takapyoran esim. renkaan vaihtoa tai vanteen oikaisua varten, toimi seuraavasti:
1. Kaanna vaihteenvalitsin 1-vaihteelle.

& Tarkeaa! Tarkista vaihdevaijerin kulku ennen kuin irrotat sen. Jos vaijeri asennetaan
vaarin, se saattaa jumiutua valitsinkasettien valiin.

2. Irrota vaihdevaijeri painamalla kasetin liitantdkiekkoa taaksepadin ja vapauta vaijeri. Avaa
seuraavaksi jarruraudan kiinnitysruuvi ja renkaan kiinnitysmutterit ja irrota takapyora. Py6-
rad takaisin asentaessasi keskitd se takahaarukan keskelle.

3. Kirista pyordn kiinnitysmutterit seka jarruraudan kiinnityspultti.

4. Tyonna kasetin liitantakiekkoa taaksepdin ja aseta vaijeri hahloonsa.

5. Tarkista vaihteen toiminta ja sdada tarvittaessa.

. Tarkeada! Kiinnita jarrurauta ja kirista pyoran kiinnitysmutterit huolella.

Jarrut

« Ald jarruta liilan voimakkaasti tai yht'dkkisesti. Muutoin saatat kaatua pyoralla.
» Opettele muistamaan kumpi jarrukahva ohjaa etujarrua (vasen) ja kumpi takajarrua (oikea).
 Siirrd kehonpainoasi taaksepadin jarruttaessasi, vahentadksesi inertian vaikutusta.

» Pida jarrut hyvassa kunnossa ja sadda/vie saddettdvaksi jarrut tarvittaessa. Mikali jarrupa-
lat ovat kuluneet loppuun, vaihda jarrupalat ajoissa tai toimita pyorasi huoltoon.

» Tarkista aina ennen ajamista etta jarrutuksen aikainen virrankatkaisu moottoriin toimii
moitteettomasti.

« Muista ettd jarrutusmatka pitenee huomattavasti liukkaalla kelilla.




Lisdtietoa jarruista saat tarvittaessa pyoraliikkeesta tai valmistajalta.

Varmista ajoittain levyjarrujen, jarrusatuloiden, polkimien ja taka-akselin kiinnitykset, ettei
mikaan niista ole paassyt l6ystymaan. Ald kuitenkaan kirista liikaa ja riko kierteita.

Mikali jarrut vaativat ilmaamista tai sdatamistd, toimita pyorasi mihin tahansa pyérahuoltoon.
Sinun ja kanssaihmisten turvallisuus riippuu siitd, ettd jarrut on sdddetty ja hoidettu asianmu-
kaisesti ammattilaisten toimesta.

Uudet pyorat on varustettu yleisesti joko “V" - tai levyjarruilla. i 'Za‘r.tﬂna jryee
Napavaihtajalla varustetuissa pyorissa on myods normaali jalkajar- r'”“"
ru. "V"- ja levyjarrut ovat hyvin tehokkaita ja niiden kaytto ei vaadi —m 0 ﬂ be

k||nn|stys-

mutteri
A

suurta voimaa. Siksi niissa usein kdytetdan kahden tai kolmensor- ; =
men jarrukahvoja. J
laatta A laa

jarruvarsi

V-jarrut S
vaijerin ohjainputki
"V" —jarrulla saadaan normaalia tehokkaampi jarrutus vahemmal- A véh. JJmm
(3 voimalla. Tasta seikasta johtuen on hyva harjoitella erityisesti > |: :
etujarrun kayttoa. . = \
"V" —jarrua sdddettdessa tulee vaijerin suojakumin kohdalla olla ' K ) |

vahintddan 39 mm vapaa vali. Paina jarrupaloja vannetta vasten ja
tarkista mitta. Valia saadaan saddettya jarrupalan, akselilla olevien
asetuspalojen "B” (6 ja 3 mm) paikkaa vaihtamalla. @

Saada jarrupalat niin, ettd ne osuvat kokonaan kiinni vanteen reu-
naan. Jata jarrupalan ja renkaan valiin n. 1 mm vali. Varmista myos,

vaijenn

ettd jarrupalat on kiinnitetty oikeinpdin vanteen pyorimissuunta W, suojakumi

huomioiden. ij“'f”

Avaa jarruvarren paassa olevaa vaijerin kiristysruuvia ja sdada jar- [a . ‘J

rupalojen etdisyys vanteesta n. 1-2 mm. MJ]]D& 4 ‘ O

Ennen jarrupalojen keskittamista tarkista, etta pyoran vanne on l 3 @j

keskelld haarukkaa. Jos vanteessa on sivuttaisheittoa, se vaikeut- o

taa jarrujen saatoa. Talloin vanne on rihdattava (oikastava). ‘b m, | ?rlnm kuusio-
TRiT olovain

Jarruvarsien jousivoiman sdatéruuvia kaantamalla voit keskittaa T EL*

jarrupalat osumaan vanteeseen yhtaaikaisesti.

Levyjarrujdarjestelma (vaijeri)
Jarrulevyn asentaminen

Asenna jarrulevy ja jarrulevyn kiristyslevy napaan seka asenna ja kiris-
ta jarrulevyn kiinnityspultit kuvan 1 mukaisesti.

Kaanna jarrulevyd myotapadivadn kuvan 2 mukaisesti. Kiristd samalla
jarrulevyn kiinnityspultit kuvassa esitetyssa jarjestyksessa.

Taivuta kiristyslevyn reunat lattapdiselld ruuvimeisselilld tai vastaaval- : ' “"
la tyokalulla pulttien kantojen paalle kuvan 3 mukaisesti.

Jarrulevyn
kiinnityspultit




Kuva 2 Kuva 3

Kiristyslevy

Jarrukahvan asentaminen
Kayta 5 mm:n kuusiokoloavainta (ei ole pyorapakkauksen mukana).

Jarrusatuloiden asentaminen Jk.afrusat“la‘?
iristyspultti
1. Asenna kiekko, l6ysaa jarrusatulan kiinnityspultit ja asenna jarrusatulat
runkoon niin, etta satula toimii tasaisesti seka oikealla ettd vasemmalla
puolella levya.
Esta pulttien loystyminen kiinnittdmalld kolmen pultin kantoihin varmis-

tuskappaleet kuvan mukaisesti.

Jarrusatulan
kiinnityspultit

. Jarrusatulan
[ 7 Kiristyspultti

2. Kaanna sovitinta vastapaivaan ja kirista samalla jarrusatulan
kiristyspultti.

Sovitin

3. Vaijerin kiinnittdminen; aseta jarruvaijeri kuvassa
naytetyllad tavalla ja kirista sitten vaijerin kiinnitys-
pultti.

4. Samalla kun painat jarruvipua alas, aseta jarrusa-

tulat oikeaan asentoon ja kirista jarrusatuloiden
kiinnityspultit.

-t | h Vaijeri
Loysaa jarrupalan saatoruuvia kaksi napsahdusta. i /# 1~ Vaijerin
. . . "\ . L k . l .
6. Paina jarrukahvaa noin 10 kertaa kunnes se ottaa i finnityspultt
kiinni kahvakumiin ja tarkista, etta kaikki osat ovat
oikein paikoillaan. Jarrupalat eivat saa hangata Jarrupalat ¢

jarrulevyyn kiekkoa pyoritettdessa. AN

—_' \ Paina n. 10 kertaa
o Jarrupalan

- ] saatoruuvi

Jarrulevy




7. Ota vaijerissa mahdollisesti olevat [ysat pois vaijerin sdatopulttia pyorittamalla.

Vaijerin
sdatopultti

Jarrupalojen vaihtaminen

Jarrupalat tulee vaihtaa, jos ne ovat kulu-
neet 0,5 mm:n paksuuteen.

1. Ota kiekko pois haarukasta ja irrota jarru- b
. . mm KUUsIOo- isti
palat kuvan mukaisesti. koloavain varmistinrengas

2. LOysda jarrupalan sdaatoruuvia seka
. . e . ceeey e Jarrupalan
jarrukahvassa olevia vaijerin saato- Sy saatoruwi
pultteja pyorittamalld niita vastapai- r i

vaan/myotdpadivaan.

1 SN g
3. Asenna uudet jarrupalat. Taivuta sen ‘ ”T—jﬂ | it h,:!
jalkeen sokka auki. Ald unohda asen- t i | ,r;ér" \
= |

!

taa varmistinrengasta samalla. Kirista
jarrupalan saatoruuvia niin, etta jarru-
palan jajarrulevyn valys on 0,2 - 0,4
mm.

4. Kun olet tarkistanut, etta jarrupalat eivat hankaa jarrulevyyn, tarkista myos etta jarrut toi-
mivat moitteettomasti jarrukahvasta painettaessa.

Levyjarru (neste)

Huollata jarrut pyorahuollossa tai noudata jarrun valmistajan ohjeita.

Jalkajarru
Mikali pyorassasi on polkimilla taaksepdin polkemalla toimiva jalkajarru.

Ennen kuin menet muun liikenteen joukkoon, harjoittele jarrujen kdyttoa niin, ettd osaat
pysdyttaa pyorasi turvallisesti myos hatatilanteessa. Harjoittele rauhallisella ja muulta liiken-
teeltd suljetulla alueella. Opettele kdyttamaan jarruja tehokkaasti, mutta kuitenkin niin, etta
pyorat eivat lukkiudu.

Varmista ketjun riittava kireys, jotta jalka ei pyorahda yli puolta kierrosta vastapdivaan jarru-
tessa.

Takanavan sisdaan rakennettu jalkajarru ei yleensa vaadi yhden pyordilykauden aikana erityista
huoltoa tai sddtoa. Pyorailykauden paatyttya huoltokorjaamon suorittaman vuosihuollon yh-
teydessad takanapa jarruineen puretaan, puhdistetaan ja voidellaan uudelleen. Jos jalkajarrun
toiminnassa tapahtuu normaalista poikkeavia muutoksia tai jarru lukkiutuu helposti normaa-
leissa jarrutuksissa, napa vaatii tarkastuksen. Kaanny talléin pyorakauppiaasi huoltopalvelun
puoleen.
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Jousitus

Polkupyorassa jousitus on ajomukavuuden ja turvallisuuden lisdava tekija. Ajaessasi vaikeassa
maastossa vain pyorat joustavat pystysuunnassa, mika parantaa pitoa.

& Huomio: Lue jousitusjarjestelman kayttoohjeet tarkkaan, silla eri jousitusjarjestelmat
eroavat toisistaan huomattavasti. Yleista tietoa:

« Jousituksen kireyden/esijannityksen sdato: Polkupyoran jousitus on sdadettava pyorailijan
painon mukaan. Painavemmat pyorailijat tarvitsevat kireamman jousituksen, kun taas kevy-
emmille pyorailijoille riittda kevyempi jousituksen kireys.

» Elastomeerijousituksella tai kierrejousella varustetut etujoustohaarukat voi sadtaa kierta-
malld haarukan kruunussa sijaitsevaa nuppia.

» Radikaalit jousituksen muutokset (raja-arvojen yli) vaativat yleensa jousituksen vaihtamis-
ta.

« Ilmajousituksella varustetuissa etujoustohaarukoissa ja takaiskuvaimentimissa jousituksen
kireys/esijannitys sdddetdan painetta muuttamalla.

» Takajousituksessa voit muuttaa esijannitysta kiristamalla tai l6ysaamalla kierrejousta tai
asentamalla vahvemman tai heikomman jousen.

» Jousitetuissa haarukoissa ja takaiskunvaimentimissa vaimennus on usein sdddettdva. Saato
vaikuttaa nopeuteen milla jousi puristuu kasaan, seka puristukseen vaadittavaan voimaan.
Liian heikko vaimennus voi helposti pohjata ja pahimmillaan heittda kuskin kyydista. Liian
voimakas vaimennus reagoi huonosti epatasaisuuksiin, ollen ndin epamukava. Jos haaru-
kassa tai iskunvaimentimessa on myods paluuvaimennuksen sdaato, tama vaikuttaa nopeu-
teen milla jousi palaa puristuttuaan takaisin alkuperdiseen asentoon.

Sadhkojarjestelma ja sahkomoottori

Sdhkoépolkupyordan mukana toimitetaan erilliset sahkojarjestelman ja -moottorin kdyttéohjeet.
Lue ohjeet tarkkaan.

Valaisimet

Polkupyoran mukana ei padsaantoisesti toimiteta valaisimia. Hanki etu- ja takavalaisin ennen
ajoon l8ht6a hamaradssa tai pimealla!

Ajettaessa tieliikennelain 36 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa tulee polkupyoras-
sd olla eteenpadin valkoista tai vaaleankeltaista valoa nayttava valaisin. Naita valaisimia saa olla
useita.

Polkupyoradssa saa olla yksi tai useampi taaksepdin punaista valoa ndyttdva valaisin. Valaisimet
saavat olla sijoitettuina leveyssuunnassa polkupyoran keskilinjasta poiketen.

Polkupydrdssa saa olla parillinen maara keltaista tai ruskeankeltaista valoa ndyttavia suunta-
valaisimia. Suuntavalaisinten tulee olla vilkkuvia ja ne on asennettava symmetrisesti polkupyo-
ran pituussuuntaisen keskilinjan suhteen. Polkupyorassa saa olla myds parillinen maara muita
sivulle suunnattuja keltaista tai ruskeankeltaista valoa nayttavia valaisimia.

Valaisimet voidaan korvata ominaisuuksiltaan vastaavilla polkupyodrailijaan kiinnitetyilla valai-
similla.




Heijastimet
Tarkista, etta heijastimet ovat ehjat ja tiukasti kiinnitettyind. Polkupyorassa tulee olla etu- ja

takaheijastin seka sivuheijastimet. Sivuheijastimet tulee olla polkupyoran seka etu- etta ta-
kaosassa kummallakin sivulla.

Etuheijastimen tulee olla valkoinen, takaheijastimen punainen seka sivuheijastimien valkoisia
tai ruskeankeltaisia. Myo6s osa heijastavat kyljet omaavat renkaat ovat CE hyvaksyttyja heijasti-
mia ja soveltuvat siten sivuheijastimien korvaajiksi.

Etu- ja takaheijastimen tulee olla vahintdan 0,30 metrin ja enintdan 1,20 metrin korkeudella
tiestd. Polkupyorassa saa olla ruskeankeltaiset poljinheijastimet.

Polkupyo6rassa saa olla muitakin heijastimia ja heijastavaa materiaalia, kunhan ne eivat heiken-
na pakollisten valaisimien ja merkkivalolaitteiden tehokkuutta.

Soittokello

Soittokello on lain maaraama pakollinen varuste. Mikali sellaista ei toimiteta pyérdan mukana,
pitda se hankkia erikseen.

Kellon soittaminen saattaa arsyttaa jalankulkijoita, mutta laki velvoittaa sinua ilmoittamaan
riittdvan ajoissa jos ohitat jalankulkijan tai pyoran takaapain. Et voi tietda jos toinen paattadkin
ottaa askeleen sivulle tai kdantya ilmoittamatta, jolloin on riski tormaykseen.

(/@\‘) Vinkki: muista hymyilla ja kiittaa, niin muiden liikkujien pdiva paranee.
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KOEAJON AIKA

Pyorasi on nyt valmis koeajoon.

& Tarkeaa: Ennen kun lahdet pyordilemaan sinun tulisi tarkistaa, etta ruuvit ja pikalinkut
ovat kirealla. Tarkista my0s, ettd jousitus toimii ja on riittdvan jaykka ja ettd renkaissa on
ilmaa. Oikea renkaiden ilmanpaine lukee renkaiden kyljessa.

ween Vinkki: Merkitse ylos rungon numero! Rungon numero on yleensa merkattu rungon
(@) pohjaan — keskion alle, mutta se voi vaihdella eri valmistajilla (satulatolpan kiristyspan-
ta, emaputki). Suosittelemme etta kirjoitat rungon numeron ylos, vaikka kuittiin.

Tarkeda: Polkupyorat ilman etuvaloa eivat tdytda Suomen lilkennelain maardyksia
(19.12.2002/1250 20 §). Muista, etta pimealla tai hamaralla ajettaessa polkupyorassa
tulee olla lain mukaan eteenpain valkoista tai vaaleankeltaista valoa ndyttdva valaisin.

A Huomio: Lue myds valmistajan omat kdyttdohjeet. Ndin saat kattavamman kuvan pyora-
si ominaisuuksista ja rajoituksista. Nama tiedot loytyy helpoiten valmistajien nettisivuil-
ta.

Pyordn tarkastaminen

Tarkeda! Aina ennen kuin ajat pyoralla:

e Tarkista etta ohjainkannatin ja ohjaustanko ovat kiristetty kunnolla kiinni.

» Tarkista etta kaikki muut pultit, mutterit ja kiinnikkeet ovat kiristetty kunnolla. Kiinnita eri-
tyistda huomiota akselin kiinnikkeisiin, jarruihin, polkimiin, etuhaarukkaan ja ohjaustangon
kiinnikkeisiin.

e Tarkista etta jarrut ja jarrukahvat toimivat asianmukaisesti.
e Tarkista renkaat vaurioilta seka rengaspaineet.

» Tarkista etta kaikki heijastimet ja valot ovat paikoillaan ja toimivat asianmukaisesti.

Ketjujen voitelu

Ketjut on voideltava hyvin. Kayta ketjudljya. Ketju voidellaan pyorittdmalla polkimia eteenpain
ja ruiskuttamalla tai tiputtamalla 6ljya ketjuun. Pyorittamalld ketjua kuulet, kun 6ljya on tar-
peeksi.

Voitelun jalkeen ketjun pinta on hyva kuivata kangasliinalla tms.

Hoitamaton ketju saattaa kulua loppuun jo muutaman sadan kilometrin aikana, kun sen kes-
toika hyvin hoidettuna on kymmenkertainen. Voitele ketju viikoittain ja erityisesti silloin, kun
jos olet ajanut poikkeuksellisen likaisessa maastossa tai pitkaan kurakelissa, irrota ja puhdista
ketju liuotinpesuaineella.

Niittaamalla liitettyjen pyorien ketju katkaistaan erityisella ketjunkatkaisimella, jollaisen voit
hankkia pyorakauppiaaltasi. Kierra katkaisinta ainoastaan niin pitkalle, etta saat ketjun kat-
kaistua, silla jos liitostappi putoaa, sen takaisin saaminen on kdytdnnossa mahdotonta.




Pikaliittimelld asennetut ketjut saa avattua yleensa ilman tydkaluja.

Pese ketju katkaisun jdlkeen kuumalla vedella ja kuivaa se huolellisesti. Voitele ketju upotta-
malla se 6ljyyn tai 6ljyamalla reilusti ja pyyhi ylimaardinen 6ljy pois. Aseta ketju paikoilleen ja
liita se yhteen ketjunkatkaisimella tai ketjulukolla.

Jos pyorasi ketju alkaa l6ystymaan jatkuvasti ja hyppaa pois rattaalta eika vaihtajien saatami-
nen auta, ole yhteydessa pyorahuoltoon ja vaihdata kuluneet osat.

& Varoitus! Oljytessa ketjuja tai joustokeulaa, varo ettei 6ljyd paase roiskumaan jarrujen
paalle. Mikali 6ljya kuitenkin roiskuu jarrujen paalle, puhdista seka levy etta palat huo-
lellisesti rasvanpoistoaineella. Mikali et saa jarruja puhdistettua oljysta itse, toimita pyo-
rdsi asiantuntevaan pydrahuoltoon. Oljyiset jarrut menettévat jarrutustehonsa téysin ja
voi aiheuttaa vaaratilanteen. Sama varoitus patee myods vannejarrullisiin pyoriin ja pese
jarruttavat pinnat huolellisesti.

Laakeristot

Keski6-, napa- ja ohjainlaakeristot on voideltu tehtaalla, eika niita tarvitse voidella ensimmai-
sen kdyttévuoden aikana. Laakerien valys on kuitenkin sdddettava ensimmaisten ajokilomet-
rien jalkeen. Ohjainlaakerin sdatoé on oikea, kun ohjaustanko liikkuu kevyesti ilman vastusta,
eika laakerissa ole havaittavaa valysta. Napalaakerien saatoé on oikea, kun pyora pyorii ke-
vyesti, eikd vanteesta sivuttain heiluttamalla tunnu valysta. Keskiélaakerien sadtoé on oikea
polkimien liikkuessa kevyesti, eika poljinkampea sivusuunnassa liikuttaessa tunnu havaittavaa
valjyytta. Mikali olet epdvarma laakerien sdddostd, teetd tyo ammattilaisella.

Pyéorien irrottaminen ja kiinnittdminen
Irrota jarrun tukivarren kiinnitys ennen takapyoran irrottamista.

Mutterikiristeiset akselit

Polkupyoran kdaantaminen ylosalaisin ohjaustangon ja istuimen varaan ennen pyoran irrotta-
mista helpottaa tyoskentelya. Suojaa kdadensijat ja istuin ennen pyoran kdantamista. Mutteri-
kiristeinen pyora irrotetaan [0ysaamalla akselin pddssa olevat mutterit tarkoitukseen sopivalla
avaimella. Mutterit avautuvat niita vastapaivaan kiertamalla.

Etupyorda seka takapyoraa paikoilleen asentaessa tulee varmistua siitd, etta akseli asettuu
runkoon tai etuhaarukkaan sille tarkoitetun uran pohjaan asti ennen akselimuttereiden kirista-
mista.

Saada ketjun kireys siten, ettd ketjusta ylospain vetdessa se nousee noin 10 mm. Jalkajarrul-
lisissa pyorissa kiinnitetaan jarrun tukirauta l6ysasti ennen napamuttereiden kiristamista.
Jarrurauta kiristetaan lopulliseen tiukkuuteensa napamuttereiden kiristamisen jalkeen. Huo-
lehdi mahdollisten turvalaattojen asettumisesta oikein muttereiden alle! Kiristd muttereita
tasaisesti vuorotellen myotdpdivaan, kunnes saavutetaan riittava kireys. Pida huoli siita, etta
pyora asettuu suoraan ja keskelle haarukkaa.




Vanteet, puolat ja renkaat

Tarkasta sdannollisesti, ettd puolat ovat tasaisen kireall, ja vanteet ovat suorat ja puhtaat.
Vaantynyt tai likainen vanne haittaa ajettavuutta ja pyoran vakautta, ollen siten turvallisuus-
riski. Varo erityisesti ketjua oljytessasi, ettei voiteluainetta pdase vanteelle. Voit puhdistaa
vanteet pyyhkimalla kuivalla ratilla, tai pesemallad ne vedelld ja pesuaineella.

Tarkista puolien kireys viikoittain, silld ajan mittaan puolat venyvat ja saattavat vaatia kirista-
mistd. Loysan puolan voit kiristaa itse varovasti puola-avaimella. Varo, ettet kirista liikaa, silla
vanne saattaa vaantya. Huomaa, etta puola kiristyy, kun kierrat nippelid vanteeseen pain kat-
sottuna vastapdivaan ja loystyy, kun kierrat nippelid myotapaivaan. HUOM! Katkennut puola

on vaihdettava valittomasti uuteen, viallisella pyoralla ei saa ajaa! Tarkista myds napamutte-

reiden ja lapiakselien kireys saannollisesti.

Vanne voi vadntya akillisesta iskusta esimerkiksi ajaessasi esteeseen. Vaantyneen vanteen
oikaisu on ammattitaitoa vaativaa, joten kdanny tarvittaessa asiantuntijan puoleen.

Tarkista myos renkaiden ilmanpaineet sdanndllisesti. Liian matala ilmanpaine kuluttaa renkai-
ta tarpeettomasti, altistaa sisarenkaan puhkeamiselle vanteen lyodessa renkaan lapi ulkoi-
seen esteeseen osuessaan sekd tekee ajamisesta raskaampaa. Al3 sdilyta pydraisi suorassa
auringonpaisteessa, koska auringonvalon ultraviolettisdteet saattavat haurastuttaa rengasta.
Rengas on syyta vaihtaa, kun pintakuvio on kulunut tai renkaan kylkeen ilmestyy halkeamia.
Puhjenneen sisdarenkaan voit paikata itsekin, samoin vaihtaa sisa- ja ulkorenkaan. Jos olet
ensikertalainen, pyyda kuitenkin apua kokeneemmalta. Kayta renkaan irrottamiseen mieluiten
muovisia rengasrautoja, joita tarvitset kaksi kappaletta. Sopivat rengasraudat saat pyorakaup-
piaaltasi. Ald kayta terdvid tyokaluja, koska ne voivat vahingoittaa rengasta tai vannetta.

Tarkista, ettd renkaat ovat asettuneet tasaisesti vanteelle. Renkaassa ei saa olla merkittavia
sivu- eika korkeusheittoja, kun sita pyorittda kasin. Tarkista renkaiden ilmanpaine. Renkaissa
taytyy olla ilmaa niin paljon, ettd sormella voimakkaasti painettaessa siihen muodostuu juuri ja
juuri havaittava painauma. Jos kdytdssdsi on ilmanpainemittari, katso ohjearvo renkaan sivus-
ta. Yleinen ohjearvo normaalikdyttoon tulevalle pyoralle on n. 3 bar.




Sisdrenkaiden venttiilit

Polkupyorissa voi olla kolme eri venttiilid: Dunlop, Presta tai Schrader- eli autoventtiili. Tyhjen-
nys tapahtuu joko keskitappia painamalla tai irrottamalla venttiilin sisus erikoisavaimella.

Tarkista, ettd pumppusi sopii pyordssasi oleviin venttiileihin. Monet pumpuista soveltuvat eri-
laisille venttiileille, ndissa voi olla joko kaksiosainen venttiilipda tai venttiilipdan sisdosat voivat
olla kddnnettavissa, jolloin ne sopivat joko autoventtiilille tai kilpa/pikaventtiileille.
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Dunlop Presta Schrader

Renkaan irrotus vanteelta

1. Irrota pyora. Jos aiot ainoastaan paikata renkaan, ei pyoraa valttdmatta tarvitse irrottaa,
mutta se helpottaa tyota.

Tyhjenna rengas ilmasta, painamalla venttiilin sisalld olevaa tappia kunnes rengas on tyhja.
Poista venttiilin juuressa mahdollisesti oleva kiristysmutteri.

Paina ulkorenkaan reuna koko matkaltaan vanteen keskiuraan.
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Paina rengasrauta varovasti vanteen ja vanneuraan painamasi ulkorenkaan reunan valiin
venttiilin vastakkaiselle kohdalle ja vadnna rengas vanteen reunan yli. Varo jattdmasta
sisdrengasta rengasraudan ja vanteen tai ulkorenkaan valiin. Vaanna renkaan reuna koko
matkalta vanteen yli kdyttamalla rengasrautoja.

6. Kun oletirrottanut ulkorenkaan toisen puolen vanteelta, voit poistaa sisarenkaan ja vaih-
taa tai paikata sen paikkapakkauksen ohjeiden mukaan. Jos et l0yda reikad, tayta rengas
ilmalla ja upota se veteen, jolloin reidstd nousevat kuplat paljastavat vuotokohdan. Tarkas-
ta koko rengas, silla reikia voi olla useampia. Tarkasta myos ulkorengas mahdollisen kulu-
tuspinnan lapi tunkeutuneen terdvan esineen varalta.

7. Ulkorenkaat voit irrottaa vanteelta kasin vetamalla.

Renkaan kiinnitys vanteelle

1. Tarkasta vannenauhan kunto ennen kuin asennat renkaan paikoilleen. Vannenauha suojaa
sisarengasta nippeleiden hankaukselta, joten rikkoutuneen nauhan tilalle kannattaa vaih-
taa ehja.

2. Aseta ulkorenkaan toinen reuna vanteen keskiuraan ja vaanna kdsin renkaan reuna van-
teen sisalle.




3. Paina venttiili vanteen reian (dpi. Jos renkaassa on irrotettava venttiili, aseta se paikoilleen,
pumppaa sisarenkaaseen hieman ilmaa ja aseta se paikoilleen ulkorenkaaseen. Ala kierra
mahdollista juurimutteria viela paikoilleen.

4. Tarkista, etta ulkorenkaan vanteella oleva reuna on vanteen keskiurassa. Ulkorenkaan saat
helpoimmin paikoilleen painamalla molemmin kasin alkaen vastapdata venttiilid ja etene-
malla samanaikaisesti kumpaakin vanteen puolta pitkin kohti venttiilid. Sisdrenkaassa tulee
olla sen verran ilmaa, ettei se jaa vanteen ja ulkorenkaan valiin, mutta ei niin paljoa, etta se
haittaa ulkorenkaan asennusta. Voit helpottaa renkaan liukumista loppuvaiheessa pienella
maaralla saippuavetta vanteen ja ulkorenkaan valissa.

5. Tyoénna venttiilin varsi vanteen sisdan, jotta ulkorengas asettuu oikein vannetta vasten eika
sisdrengas jaa ulkorenkaan ja vanteen valiin. Ulkorenkaan asetuttua paikoilleen tarkasta,
etta venttiili on suorassa ja kirista juurimutteri paikoilleen. Pumppaa rengas melko tdyteen
ilmaa ja tarkista, etta se asettuu vanteelle oikein. Renkaan kyljessa on yleensa kuviointi,
jonka avulla on helppo tarkistaa renkaan keskeisyys vanteeseen nahden.

Kiinnita pyora takaisin runkoon tai etuhaarukkaan ja pumppaa rengas tayteen.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO, MAARAAIKAIS-
HUOLLOT

Polkupyoran huoltosuositukset

Tarkeaa: Suosittelemme, etta viimeistdadn noin 150 km:n ajon jalkeen pyorallesi tehdaan

ensihuolto. Jokainen polkupyora vaatii sisddnajon ja mekaaniset komponentit, kuten jarrut,
vaihteet ja laakerit on hyva tarkistaa ja tarvittaessa saatda, tama on normaalia kaikille pyo-
rille. Ensimmaiset kilometrit ovat pydran sisddnajoa, jolloin laakerit hioutuvat muotoonsa ja
puolat ja vanteet asettuvat paikoilleen. Suosittelemme ehdottomasti pyérahuollon tekemaa
ensimmadistad tarkastushuoltoa, jossa saddetdan laakerien valykset, seka kiristetdan mahdolli-
set l6ystyneet puolat ja ruuvit.

Ensihuolto on polkupyoran tarkein huolto ja se takaa myos pitkdn pyoran kayttoian.

Vinkki: Koska polkupydran tarkistus ja huolto tulee tehda hyvan ajokunnon takaamiseksi

sdannollisesti, niin suosittelemme seuraavia huoltovaleja: Ensihuollon jalkeen tulisi seuraa-
va huolto tehda noin 500km, eli 6kk kuluttua, sitten 1000km, eli 1 vuosi. Vuosittaiset tai
1000km:n valiset huollot ovat suositeltavia. Jos ajat paljon, huoltotarve on yleensa suurem-
pi. Pyyda huoltoa tekemaan pyoraasi perusteellinen tarkistus ja korjaamaan tai vaihtamaan
tarvittavat osat.

Kayta asiantuntevaa huoltoa my®os silloin, kun pyorassasi taytyy vaihtaa kuluvia osia kuten ketjut,
rattaat tai jarrupalat, tai jos laakerit taytyy tarkistaa ja voidella seka kiristaa tai vaihtaa pinnat.

Kaytad aina asiantuntevan pyoraliikkeen huoltopalveluita jos taitosi tai tyokalusi eivat riitd pyoran
huoltamiseen itse.

Puutteet pyoran toiminnassa pitda korjata heti niiden ilmestyessa, jottei pyoralle aiheudu lisdvahin-
koja.




Huolla pyorasi saannoéllisesti:

« Ensimma&inen tarkastushuolto 100-150 km:n ajon jdlkeen, tata kutsutaan ensihuolloksi.

« Kausihuolto joko ennen ajokautta tai sen jdlkeen. Kausihuolto on kerran pyérailykauden aikana
« Ympdrivuotisessa kdytossa kausihuoltoa suositellaan suoritettavaksi seka kevaalla etta syksylla.

* Maardaikainen ajomddrdan perustuva huolto noin tuhannen ajokilometrin vdlein. Jos ajat alle
tuhat kilometriad kaudessa, korvaa kausihuolto maaraaikaishuollon.

Runko ja ohjauslaitteet

Pese rungon maalatut ja kromatut osat sdannollisesti vedelld, johon on lisatty astian- tai autonpe-
suainetta. Voit kayttaa tavallista autonpesuharjaa. Rasvansekaisen piintyneen lian voit irrottaa en-
nen vesipesua miedolla pesuliuottimella. Runko kannattaa vahata autovahalla pari kertaa kaudessa,
jolloin kiilto sdilyy paremmin ja likakin irtoaa helpommin. Pienet kolhut voi paikata autotarvikeliik-
keistd saatavalla paikkamaalilla.

« Huomio! Al3 kiyt3 py6ran pesemiseen painepesuria, ettei laakereihin joudu vettd ja pesuainetta,
joka huuhtelee niista voiteluaineen pois.

« Ohjainlaakerin vdlys on sddadettava sadannollisesti. S3ato on oikea, kun ohjaustanko liikkuu ke-
vyesti, mutta laakerissa ei tunnu valysta.

 Tarkista aina ajamaan lahtiessasi pyorien, ohjaustangon ja satulan kiinnitykset seka jarrujen toi-
minta!

* Muista myos tarkistaa renkaiden ilmanpaineet saannollisesti!

Varoitus! Kaytossd kuluminen

& Varoitus! Kuten kaikki mekaaniset komponentit polkupyora kuluu kdytdssa ja siihen kohdis-
tuu suuriakin rasituksia. Erilaiset materiaalit ja komponentit voivat reagoida eri tavoin kulumi-
seen tai rasituksen aiheuttamaan vasymykseen. Jos komponentin suunniteltu elinikad ylittyy,
se voi vikaantua &killisesti ja aiheuttaa lisdvahinkoa pyoralle tai vammoja kuljettajalle. Mika
tahansa sar6, vadantyminen tai varinmuutos alueella, jossa esiintyy suuria rasituksia, on merkki
siitd, ettd komponentti on elinkaarensa paassa ja etta se pitdisi korvata uudella. Taman takia
pyora tulisi tarkastaa sadnnollisesti kauttaaltaan.

Huomio! Pyoran ylikuormitus, kdyttdminen muulla tavoin kuin kdyttétarkoituksensa mukai-

sesti tai huoltojen laiminlyonti saattavat johtaa pyoran ennenaikaiseen rikkoutumiseen, joka
ei kuulu valmistajan ja maahantuojan virhevastuun piiriin. Luonnollisesti mydskaan kaatumi-
set, kolarivauriot, ilkivalta tms. ulkoisten tekijoiden aiheuttamat vauriot eivat ole virhevas-
tuun alaisia.

Pyordn sdilytys

Sailyta pyorasi aina lukittuna kuivassa ja lampimdssa paikassa kaukana syovyttavista materiaaleista,
kuten veneiden sailytystiloista, puutarhamyrkkyjen, happojen, lannoitteiden, liuottimien ja akkujen
laheisyydesta. Jos joudut jattamaan pyorasi tilapaisesti vesisateeseen, suojaa istuin kastumiselta
esim. muovipussilla. Al3 sdilyt3 py6radsi suorassa auringonpaisteessa, silld auringon UV-siteily va-
hingoittaa rungon maalipintaa ja renkaita. Varkauksien ehkdisemiseksi sailytd pyorasi aina asianmu-
kaisesti lukittuna tai lukitussa tilassa.
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