








Heijastimet
Tarkista, etta heijastimet ovat ehjat ja tiukasti kiinnitettyind. Polkupyorassa tulee olla etu- ja

takaheijastin seka sivuheijastimet. Sivuheijastimet tulee olla polkupyoran seka etu- etta ta-
kaosassa kummallakin sivulla.

Etuheijastimen tulee olla valkoinen, takaheijastimen punainen seka sivuheijastimien valkoisia
tai ruskeankeltaisia. Myo6s osa heijastavat kyljet omaavat renkaat ovat CE hyvaksyttyja heijasti-
mia ja soveltuvat siten sivuheijastimien korvaajiksi.

Etu- ja takaheijastimen tulee olla vahintdan 0,30 metrin ja enintdan 1,20 metrin korkeudella
tiestd. Polkupyorassa saa olla ruskeankeltaiset poljinheijastimet.

Polkupyo6rassa saa olla muitakin heijastimia ja heijastavaa materiaalia, kunhan ne eivat heiken-
na pakollisten valaisimien ja merkkivalolaitteiden tehokkuutta.

Soittokello

Soittokello on lain maaraama pakollinen varuste. Mikali sellaista ei toimiteta pyérdan mukana,
pitda se hankkia erikseen.

Kellon soittaminen saattaa arsyttaa jalankulkijoita, mutta laki velvoittaa sinua ilmoittamaan
riittdvan ajoissa jos ohitat jalankulkijan tai pyoran takaapain. Et voi tietda jos toinen paattadkin
ottaa askeleen sivulle tai kdantya ilmoittamatta, jolloin on riski tormaykseen.

(/@\‘) Vinkki: muista hymyilla ja kiittaa, niin muiden liikkujien pdiva paranee.
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KOEAJON AIKA

Pyorasi on nyt valmis koeajoon.

& Tarkeaa: Ennen kun lahdet pyordilemaan sinun tulisi tarkistaa, etta ruuvit ja pikalinkut
ovat kirealla. Tarkista my0s, ettd jousitus toimii ja on riittdvan jaykka ja ettd renkaissa on
ilmaa. Oikea renkaiden ilmanpaine lukee renkaiden kyljessa.

ween Vinkki: Merkitse ylos rungon numero! Rungon numero on yleensa merkattu rungon
(@) pohjaan — keskion alle, mutta se voi vaihdella eri valmistajilla (satulatolpan kiristyspan-
ta, emaputki). Suosittelemme etta kirjoitat rungon numeron ylos, vaikka kuittiin.

Tarkeda: Polkupyorat ilman etuvaloa eivat tdytda Suomen lilkennelain maardyksia
(19.12.2002/1250 20 §). Muista, etta pimealla tai hamaralla ajettaessa polkupyorassa
tulee olla lain mukaan eteenpain valkoista tai vaaleankeltaista valoa ndyttdva valaisin.

A Huomio: Lue myds valmistajan omat kdyttdohjeet. Ndin saat kattavamman kuvan pyora-
si ominaisuuksista ja rajoituksista. Nama tiedot loytyy helpoiten valmistajien nettisivuil-
ta.

Pyordn tarkastaminen

Tarkeda! Aina ennen kuin ajat pyoralla:

e Tarkista etta ohjainkannatin ja ohjaustanko ovat kiristetty kunnolla kiinni.

» Tarkista etta kaikki muut pultit, mutterit ja kiinnikkeet ovat kiristetty kunnolla. Kiinnita eri-
tyistda huomiota akselin kiinnikkeisiin, jarruihin, polkimiin, etuhaarukkaan ja ohjaustangon
kiinnikkeisiin.

e Tarkista etta jarrut ja jarrukahvat toimivat asianmukaisesti.
e Tarkista renkaat vaurioilta seka rengaspaineet.

» Tarkista etta kaikki heijastimet ja valot ovat paikoillaan ja toimivat asianmukaisesti.

Ketjujen voitelu

Ketjut on voideltava hyvin. Kayta ketjudljya. Ketju voidellaan pyorittdmalla polkimia eteenpain
ja ruiskuttamalla tai tiputtamalla 6ljya ketjuun. Pyorittamalld ketjua kuulet, kun 6ljya on tar-
peeksi.

Voitelun jalkeen ketjun pinta on hyva kuivata kangasliinalla tms.

Hoitamaton ketju saattaa kulua loppuun jo muutaman sadan kilometrin aikana, kun sen kes-
toika hyvin hoidettuna on kymmenkertainen. Voitele ketju viikoittain ja erityisesti silloin, kun
jos olet ajanut poikkeuksellisen likaisessa maastossa tai pitkaan kurakelissa, irrota ja puhdista
ketju liuotinpesuaineella.

Niittaamalla liitettyjen pyorien ketju katkaistaan erityisella ketjunkatkaisimella, jollaisen voit
hankkia pyorakauppiaaltasi. Kierra katkaisinta ainoastaan niin pitkalle, etta saat ketjun kat-
kaistua, silla jos liitostappi putoaa, sen takaisin saaminen on kdytdnnossa mahdotonta.




Pikaliittimelld asennetut ketjut saa avattua yleensa ilman tydkaluja.

Pese ketju katkaisun jdlkeen kuumalla vedella ja kuivaa se huolellisesti. Voitele ketju upotta-
malla se 6ljyyn tai 6ljyamalla reilusti ja pyyhi ylimaardinen 6ljy pois. Aseta ketju paikoilleen ja
liita se yhteen ketjunkatkaisimella tai ketjulukolla.

Jos pyorasi ketju alkaa l6ystymaan jatkuvasti ja hyppaa pois rattaalta eika vaihtajien saatami-
nen auta, ole yhteydessa pyorahuoltoon ja vaihdata kuluneet osat.

& Varoitus! Oljytessa ketjuja tai joustokeulaa, varo ettei 6ljyd paase roiskumaan jarrujen
paalle. Mikali 6ljya kuitenkin roiskuu jarrujen paalle, puhdista seka levy etta palat huo-
lellisesti rasvanpoistoaineella. Mikali et saa jarruja puhdistettua oljysta itse, toimita pyo-
rdsi asiantuntevaan pydrahuoltoon. Oljyiset jarrut menettévat jarrutustehonsa téysin ja
voi aiheuttaa vaaratilanteen. Sama varoitus patee myods vannejarrullisiin pyoriin ja pese
jarruttavat pinnat huolellisesti.

Laakeristot

Keski6-, napa- ja ohjainlaakeristot on voideltu tehtaalla, eika niita tarvitse voidella ensimmai-
sen kdyttévuoden aikana. Laakerien valys on kuitenkin sdddettava ensimmaisten ajokilomet-
rien jalkeen. Ohjainlaakerin sdatoé on oikea, kun ohjaustanko liikkuu kevyesti ilman vastusta,
eika laakerissa ole havaittavaa valysta. Napalaakerien saatoé on oikea, kun pyora pyorii ke-
vyesti, eikd vanteesta sivuttain heiluttamalla tunnu valysta. Keskiélaakerien sadtoé on oikea
polkimien liikkuessa kevyesti, eika poljinkampea sivusuunnassa liikuttaessa tunnu havaittavaa
valjyytta. Mikali olet epdvarma laakerien sdddostd, teetd tyo ammattilaisella.

Pyéorien irrottaminen ja kiinnittdminen
Irrota jarrun tukivarren kiinnitys ennen takapyoran irrottamista.

Mutterikiristeiset akselit

Polkupyoran kdaantaminen ylosalaisin ohjaustangon ja istuimen varaan ennen pyoran irrotta-
mista helpottaa tyoskentelya. Suojaa kdadensijat ja istuin ennen pyoran kdantamista. Mutteri-
kiristeinen pyora irrotetaan [0ysaamalla akselin pddssa olevat mutterit tarkoitukseen sopivalla
avaimella. Mutterit avautuvat niita vastapaivaan kiertamalla.

Etupyorda seka takapyoraa paikoilleen asentaessa tulee varmistua siitd, etta akseli asettuu
runkoon tai etuhaarukkaan sille tarkoitetun uran pohjaan asti ennen akselimuttereiden kirista-
mista.

Saada ketjun kireys siten, ettd ketjusta ylospain vetdessa se nousee noin 10 mm. Jalkajarrul-
lisissa pyorissa kiinnitetaan jarrun tukirauta l6ysasti ennen napamuttereiden kiristamista.
Jarrurauta kiristetaan lopulliseen tiukkuuteensa napamuttereiden kiristamisen jalkeen. Huo-
lehdi mahdollisten turvalaattojen asettumisesta oikein muttereiden alle! Kiristd muttereita
tasaisesti vuorotellen myotdpdivaan, kunnes saavutetaan riittava kireys. Pida huoli siita, etta
pyora asettuu suoraan ja keskelle haarukkaa.




Vanteet, puolat ja renkaat

Tarkasta sdannollisesti, ettd puolat ovat tasaisen kireall, ja vanteet ovat suorat ja puhtaat.
Vaantynyt tai likainen vanne haittaa ajettavuutta ja pyoran vakautta, ollen siten turvallisuus-
riski. Varo erityisesti ketjua oljytessasi, ettei voiteluainetta pdase vanteelle. Voit puhdistaa
vanteet pyyhkimalla kuivalla ratilla, tai pesemallad ne vedelld ja pesuaineella.

Tarkista puolien kireys viikoittain, silld ajan mittaan puolat venyvat ja saattavat vaatia kirista-
mistd. Loysan puolan voit kiristaa itse varovasti puola-avaimella. Varo, ettet kirista liikaa, silla
vanne saattaa vaantya. Huomaa, etta puola kiristyy, kun kierrat nippelid vanteeseen pain kat-
sottuna vastapdivaan ja loystyy, kun kierrat nippelid myotapaivaan. HUOM! Katkennut puola

on vaihdettava valittomasti uuteen, viallisella pyoralla ei saa ajaa! Tarkista myds napamutte-

reiden ja lapiakselien kireys saannollisesti.

Vanne voi vadntya akillisesta iskusta esimerkiksi ajaessasi esteeseen. Vaantyneen vanteen
oikaisu on ammattitaitoa vaativaa, joten kdanny tarvittaessa asiantuntijan puoleen.

Tarkista myos renkaiden ilmanpaineet sdanndllisesti. Liian matala ilmanpaine kuluttaa renkai-
ta tarpeettomasti, altistaa sisarenkaan puhkeamiselle vanteen lyodessa renkaan lapi ulkoi-
seen esteeseen osuessaan sekd tekee ajamisesta raskaampaa. Al3 sdilyta pydraisi suorassa
auringonpaisteessa, koska auringonvalon ultraviolettisdteet saattavat haurastuttaa rengasta.
Rengas on syyta vaihtaa, kun pintakuvio on kulunut tai renkaan kylkeen ilmestyy halkeamia.
Puhjenneen sisdarenkaan voit paikata itsekin, samoin vaihtaa sisa- ja ulkorenkaan. Jos olet
ensikertalainen, pyyda kuitenkin apua kokeneemmalta. Kayta renkaan irrottamiseen mieluiten
muovisia rengasrautoja, joita tarvitset kaksi kappaletta. Sopivat rengasraudat saat pyorakaup-
piaaltasi. Ald kayta terdvid tyokaluja, koska ne voivat vahingoittaa rengasta tai vannetta.

Tarkista, ettd renkaat ovat asettuneet tasaisesti vanteelle. Renkaassa ei saa olla merkittavia
sivu- eika korkeusheittoja, kun sita pyorittda kasin. Tarkista renkaiden ilmanpaine. Renkaissa
taytyy olla ilmaa niin paljon, ettd sormella voimakkaasti painettaessa siihen muodostuu juuri ja
juuri havaittava painauma. Jos kdytdssdsi on ilmanpainemittari, katso ohjearvo renkaan sivus-
ta. Yleinen ohjearvo normaalikdyttoon tulevalle pyoralle on n. 3 bar.




Sisdrenkaiden venttiilit

Polkupyorissa voi olla kolme eri venttiilid: Dunlop, Presta tai Schrader- eli autoventtiili. Tyhjen-
nys tapahtuu joko keskitappia painamalla tai irrottamalla venttiilin sisus erikoisavaimella.

Tarkista, ettd pumppusi sopii pyordssasi oleviin venttiileihin. Monet pumpuista soveltuvat eri-
laisille venttiileille, ndissa voi olla joko kaksiosainen venttiilipda tai venttiilipdan sisdosat voivat
olla kddnnettavissa, jolloin ne sopivat joko autoventtiilille tai kilpa/pikaventtiileille.
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Dunlop Presta Schrader

Renkaan irrotus vanteelta

1. Irrota pyora. Jos aiot ainoastaan paikata renkaan, ei pyoraa valttdmatta tarvitse irrottaa,
mutta se helpottaa tyota.

Tyhjenna rengas ilmasta, painamalla venttiilin sisalld olevaa tappia kunnes rengas on tyhja.
Poista venttiilin juuressa mahdollisesti oleva kiristysmutteri.

Paina ulkorenkaan reuna koko matkaltaan vanteen keskiuraan.
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Paina rengasrauta varovasti vanteen ja vanneuraan painamasi ulkorenkaan reunan valiin
venttiilin vastakkaiselle kohdalle ja vadnna rengas vanteen reunan yli. Varo jattdmasta
sisdrengasta rengasraudan ja vanteen tai ulkorenkaan valiin. Vaanna renkaan reuna koko
matkalta vanteen yli kdyttamalla rengasrautoja.

6. Kun oletirrottanut ulkorenkaan toisen puolen vanteelta, voit poistaa sisarenkaan ja vaih-
taa tai paikata sen paikkapakkauksen ohjeiden mukaan. Jos et l0yda reikad, tayta rengas
ilmalla ja upota se veteen, jolloin reidstd nousevat kuplat paljastavat vuotokohdan. Tarkas-
ta koko rengas, silla reikia voi olla useampia. Tarkasta myos ulkorengas mahdollisen kulu-
tuspinnan lapi tunkeutuneen terdvan esineen varalta.

7. Ulkorenkaat voit irrottaa vanteelta kasin vetamalla.

Renkaan kiinnitys vanteelle

1. Tarkasta vannenauhan kunto ennen kuin asennat renkaan paikoilleen. Vannenauha suojaa
sisarengasta nippeleiden hankaukselta, joten rikkoutuneen nauhan tilalle kannattaa vaih-
taa ehja.

2. Aseta ulkorenkaan toinen reuna vanteen keskiuraan ja vaanna kdsin renkaan reuna van-
teen sisalle.




3. Paina venttiili vanteen reian (dpi. Jos renkaassa on irrotettava venttiili, aseta se paikoilleen,
pumppaa sisarenkaaseen hieman ilmaa ja aseta se paikoilleen ulkorenkaaseen. Ala kierra
mahdollista juurimutteria viela paikoilleen.

4. Tarkista, etta ulkorenkaan vanteella oleva reuna on vanteen keskiurassa. Ulkorenkaan saat
helpoimmin paikoilleen painamalla molemmin kasin alkaen vastapdata venttiilid ja etene-
malla samanaikaisesti kumpaakin vanteen puolta pitkin kohti venttiilid. Sisdrenkaassa tulee
olla sen verran ilmaa, ettei se jaa vanteen ja ulkorenkaan valiin, mutta ei niin paljoa, etta se
haittaa ulkorenkaan asennusta. Voit helpottaa renkaan liukumista loppuvaiheessa pienella
maaralla saippuavetta vanteen ja ulkorenkaan valissa.

5. Tyoénna venttiilin varsi vanteen sisdan, jotta ulkorengas asettuu oikein vannetta vasten eika
sisdrengas jaa ulkorenkaan ja vanteen valiin. Ulkorenkaan asetuttua paikoilleen tarkasta,
etta venttiili on suorassa ja kirista juurimutteri paikoilleen. Pumppaa rengas melko tdyteen
ilmaa ja tarkista, etta se asettuu vanteelle oikein. Renkaan kyljessa on yleensa kuviointi,
jonka avulla on helppo tarkistaa renkaan keskeisyys vanteeseen nahden.

Kiinnita pyora takaisin runkoon tai etuhaarukkaan ja pumppaa rengas tayteen.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO, MAARAAIKAIS-
HUOLLOT

Polkupyoran huoltosuositukset

Tarkeaa: Suosittelemme, etta viimeistdadn noin 150 km:n ajon jalkeen pyorallesi tehdaan

ensihuolto. Jokainen polkupyora vaatii sisddnajon ja mekaaniset komponentit, kuten jarrut,
vaihteet ja laakerit on hyva tarkistaa ja tarvittaessa saatda, tama on normaalia kaikille pyo-
rille. Ensimmaiset kilometrit ovat pydran sisddnajoa, jolloin laakerit hioutuvat muotoonsa ja
puolat ja vanteet asettuvat paikoilleen. Suosittelemme ehdottomasti pyérahuollon tekemaa
ensimmadistad tarkastushuoltoa, jossa saddetdan laakerien valykset, seka kiristetdan mahdolli-
set l6ystyneet puolat ja ruuvit.

Ensihuolto on polkupyoran tarkein huolto ja se takaa myos pitkdn pyoran kayttoian.

Vinkki: Koska polkupydran tarkistus ja huolto tulee tehda hyvan ajokunnon takaamiseksi

sdannollisesti, niin suosittelemme seuraavia huoltovaleja: Ensihuollon jalkeen tulisi seuraa-
va huolto tehda noin 500km, eli 6kk kuluttua, sitten 1000km, eli 1 vuosi. Vuosittaiset tai
1000km:n valiset huollot ovat suositeltavia. Jos ajat paljon, huoltotarve on yleensa suurem-
pi. Pyyda huoltoa tekemaan pyoraasi perusteellinen tarkistus ja korjaamaan tai vaihtamaan
tarvittavat osat.

Kayta asiantuntevaa huoltoa my®os silloin, kun pyorassasi taytyy vaihtaa kuluvia osia kuten ketjut,
rattaat tai jarrupalat, tai jos laakerit taytyy tarkistaa ja voidella seka kiristaa tai vaihtaa pinnat.

Kaytad aina asiantuntevan pyoraliikkeen huoltopalveluita jos taitosi tai tyokalusi eivat riitd pyoran
huoltamiseen itse.

Puutteet pyoran toiminnassa pitda korjata heti niiden ilmestyessa, jottei pyoralle aiheudu lisdvahin-
koja.




Huolla pyorasi saannoéllisesti:

« Ensimma&inen tarkastushuolto 100-150 km:n ajon jdlkeen, tata kutsutaan ensihuolloksi.

« Kausihuolto joko ennen ajokautta tai sen jdlkeen. Kausihuolto on kerran pyérailykauden aikana
« Ympdrivuotisessa kdytossa kausihuoltoa suositellaan suoritettavaksi seka kevaalla etta syksylla.

* Maardaikainen ajomddrdan perustuva huolto noin tuhannen ajokilometrin vdlein. Jos ajat alle
tuhat kilometriad kaudessa, korvaa kausihuolto maaraaikaishuollon.

Runko ja ohjauslaitteet

Pese rungon maalatut ja kromatut osat sdannollisesti vedelld, johon on lisatty astian- tai autonpe-
suainetta. Voit kayttaa tavallista autonpesuharjaa. Rasvansekaisen piintyneen lian voit irrottaa en-
nen vesipesua miedolla pesuliuottimella. Runko kannattaa vahata autovahalla pari kertaa kaudessa,
jolloin kiilto sdilyy paremmin ja likakin irtoaa helpommin. Pienet kolhut voi paikata autotarvikeliik-
keistd saatavalla paikkamaalilla.

« Huomio! Al3 kiyt3 py6ran pesemiseen painepesuria, ettei laakereihin joudu vettd ja pesuainetta,
joka huuhtelee niista voiteluaineen pois.

« Ohjainlaakerin vdlys on sddadettava sadannollisesti. S3ato on oikea, kun ohjaustanko liikkuu ke-
vyesti, mutta laakerissa ei tunnu valysta.

 Tarkista aina ajamaan lahtiessasi pyorien, ohjaustangon ja satulan kiinnitykset seka jarrujen toi-
minta!

* Muista myos tarkistaa renkaiden ilmanpaineet saannollisesti!

Varoitus! Kaytossd kuluminen

& Varoitus! Kuten kaikki mekaaniset komponentit polkupyora kuluu kdytdssa ja siihen kohdis-
tuu suuriakin rasituksia. Erilaiset materiaalit ja komponentit voivat reagoida eri tavoin kulumi-
seen tai rasituksen aiheuttamaan vasymykseen. Jos komponentin suunniteltu elinikad ylittyy,
se voi vikaantua &killisesti ja aiheuttaa lisdvahinkoa pyoralle tai vammoja kuljettajalle. Mika
tahansa sar6, vadantyminen tai varinmuutos alueella, jossa esiintyy suuria rasituksia, on merkki
siitd, ettd komponentti on elinkaarensa paassa ja etta se pitdisi korvata uudella. Taman takia
pyora tulisi tarkastaa sadnnollisesti kauttaaltaan.

Huomio! Pyoran ylikuormitus, kdyttdminen muulla tavoin kuin kdyttétarkoituksensa mukai-

sesti tai huoltojen laiminlyonti saattavat johtaa pyoran ennenaikaiseen rikkoutumiseen, joka
ei kuulu valmistajan ja maahantuojan virhevastuun piiriin. Luonnollisesti mydskaan kaatumi-
set, kolarivauriot, ilkivalta tms. ulkoisten tekijoiden aiheuttamat vauriot eivat ole virhevas-
tuun alaisia.

Pyordn sdilytys

Sailyta pyorasi aina lukittuna kuivassa ja lampimdssa paikassa kaukana syovyttavista materiaaleista,
kuten veneiden sailytystiloista, puutarhamyrkkyjen, happojen, lannoitteiden, liuottimien ja akkujen
laheisyydesta. Jos joudut jattamaan pyorasi tilapaisesti vesisateeseen, suojaa istuin kastumiselta
esim. muovipussilla. Al3 sdilyt3 py6radsi suorassa auringonpaisteessa, silld auringon UV-siteily va-
hingoittaa rungon maalipintaa ja renkaita. Varkauksien ehkdisemiseksi sailytd pyorasi aina asianmu-
kaisesti lukittuna tai lukitussa tilassa.
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